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1.-0BJETO Y CAMPO DE APLICACION
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El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién del Capitulo de Unidades
de obra de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares que se utilizaran en los proyectos y
obras de Adif y Adif AV (en adelante Adif) que, de forma general o en alguna de sus partes, se
encuentren en el dmbito de las Telecomunicaciones. No son objeto de este Pliego las Prescripciones
y Disposiciones Generales ni la Descripcion de las Obras.

2.-CRITERIOS GENERALES DE USO

El Pliego-Tipo pretende favorecer la homogeneidad en el tratamiento de las condiciones de
ejecucion, medicion y abono de las Unidades de Obra que acompanan a la Base de Precios de Adif
(BPA), asi como en su designacion.

A la hora de confeccionar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifico de cada uno
de los proyectos, el autor debe particularizar el Pliego-Tipo a su caso concreto, con los siguientes
objetivos:

En el capitulo de Unidades de Obra se debe incluir la designacion y el abono de aquellas unidades
recogidas en el presupuesto que se ha elaborado, a partir de la BPA, en el Proyecto que se esta
redactando. Estas Unidades de Obra, quedan definidas a titulo genérico en el Pliego-Tipo, y habran
de concretarse de acuerdo con las caracteristicas fisicas realmente proyectadas (p.e los tipos de
terreno en excavaciones en tunel, las dimensiones de tubos y de arquetas, las clases de elementos
prefabricados, los tipos de plantaciones, etc).

El proyectista también definira en este capitulo, si las hay, las Unidades de Obra proyectadas y no
contempladas en la BPA y/o en el Pliego tipo, introduciendo los articulos y condiciones adicionales
pertinentes. Para estas nuevas unidades de obra, su codificacion se compondra siempre en la
forma que se describe en el documento del ADIF: NAG 9-0-0.0 Criterios Generales de Uso de la
BPA.

En ningun caso el presente Pliego-Tipo puede ni debe coartar el criterio del autor del proyecto a
la hora de aplicar e interpretar las Normas y Pliegos oficialmente en vigor. No obstante, la
aplicacion de criterios discrepantes de los contenidos en este Pliego, debera estar acompanada de
la correspondiente justificacidon previa ante el Responsable de Adif.

Para los parametros de trabajo, banda de mantenimiento y condiciones de ejecucion se estara a
lo que establece la NAG 9-0-0.0 Criterios Generales de Uso de la BPA, salvo indicacién en contra
en este Pliego-Tipo o condiciones especiales establecidas por el autor del proyecto, previa
justificacion previa ante el Responsable de Adif.

3.-CUESTIONES A CONSIDERAR AL REDACTAR EL PPTP DE UN PROYECTO

Se evitardn las referencias a cualquier marca, tipo, modelo, empresa, fabricante, casa,
procedimiento o sistema concreto, al describir las unidades de obra sin acompanarlas de la
expresion "o equivalente”.

Siempre que las unidades de obra hagan referencias expresas a normas o especificaciones técnicas
distintas de las que deriven de reglamentos, instrucciones u otras prescripciones técnicas cuyo
cumplimiento no sea obligatorio seglin la legislacidn vigente, se acompafaran de la expresion "o
equivalente en el ambito de la Unidn Europea".
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Se evitaran las referencias a certificados, sellos o etiquetas especificas, teniendo que recurrir en
aquellos casos en que asi se refieran a otros certificados o etiquetas que permitan acreditar la
calidad de los productos por medios equivalentes.

4.-GUIA DEL DOCUMENTO

A continuacion de esta primera parte del documento médulo de Telecomunicaciones del PPT, los
articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Tipo, se han distribuido siguiendo la
organizacion de la BPA, en las siguientes partes:

ORGANIZACION .
PPT ARTICULOS
Parte 2 TM |Telecomunicaciones Mdviles.
Parte 3 TF |Telecomunicaciones Fijas.
Parte 4 TC |Cableado especifico de telecomunicaciones.

5.-NORMATIVA DEROGADA

Este documento deroga al pliego PPT 9-0-5.0, 12 Edicidn, de julio 2021.

6.-ENTRADA EN VIGOR

El presente Pliego Tipo entrara en vigor en la fecha de su aprobacidn.
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